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ANO: 08 — REV.: 0

— 14
TORQUE: 0.75 Kgm

TORQUE:
0.45-0.47 Kgm

EN EL MONTAJE DEL CONJUNTO
DIAFRAGMA TENER EN CUENTA

DE COLOCAR EL MISMO ORIENTANDO
EL ORIFICIO DE COMPENSACION EN
REFERENCIA HACIA A UNA DE LAS
ROSCAS DEL LADO DE SALIDA DEL
CUERPO.
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TORQUE (JUNTA ALUMINIO): 3 K
N="""TorqUE (JUNTA PTFE): 2)Kgm "
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POS. DESCRIPCION POS. DESCRIPCION
1 CUERPO 8  RESORTE EXPULSOR

2 CONJUNTO DIAFRAGMA 9  PERNO EXPULSOR

3 TAPA 10 CONJUNTO TORRE

4  TORNILLO CAB. RED. W.3/167x5/8" 11 ARANDELA ELASTICA

6] JUNTA TORRE 12 BOBINA CAPSULADA

6 RESORTE NUCLEO MOVIL 13 CHAPA FOTOQUIMICA

7 CONJUNTO NUCLEO MOVIL 14 TUERCA SUJECION

Q LAS POSICIONES INDICADAS CONFORMAN EL KIT DE REPARACION




